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Design

Cadre numérique
DPF-D70B

n Ecran 7’’ (18 cm) de haute qualité

800x480 pixels (1M points)

n Design soigné

n Confort et simplicité d’utilisation

n Slot direct pour cartes MS / SD / CF / xD

n Mémoire interne 256MB (jusqu’à 500 photos)

n Personnalisation des photos

Cadre numérique 

7 pouces

� Orientation automatique en mode portrait ou paysage

� � � �� �

� Démarrage automatique du diaporama

� Boutons d’accès direct et télécommande

� Pour profiter de vos photos sans câble et ordinateur

� Grand choix de diaporamas

� Compatible tous formats (JPEG, BMP, TIFF)
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QUALITE ET SIMPLICITE

Qualité de l’écran à haute densité de Pixels 
pour des photos pleines de couleurs et de 
détails

Design: Cadre élégant et fin,  laqué noir et 
finitions soignées

Simplicité: Compatibilité large de cartes 
mémoire, démarrage automatique du 
diaporama, orientation automatique, 
télécommande fournie

Mode d’affichage multiple et facile :

Bouton « View » dédié pour choisir en un clic 
un mode d’affichage

INTERFACE ET SUPPORT DE STOCKAGE
Slot direct: Memory stick PRO (Standard, Duo, Pro HG, Pro HS) / carte 
SD (SD, MiniSD, SDHC) / Carte Compact Flash / Carte xD
Compatible: MMC / Microdrive (CompactVault)
Mémoire interne: 256 MB (jusqu’à 500 photos en 1.5MPixels)
Compatible USB (clé USB / connexion PC : câble non fourni)

DIMENSIONS 
Dimensions du cadre: (LxHxP): 207x137x38,5 mm
Dimensions support inclus (LxHxP): 207x137x125 mm 
Poids: 550g

Caractéristiques techniques

ECRAN
Ecran LCD 7’’ (18 cm) pour affichage maxi: 152 x 91 mm
Résolution: 800 x 480 (1152k points)  
Format 15:9   
Angle de visualisation: 140

�

(H) / 110
�

(V) 
Luminosité: 220cd/m²
Durée de vie jusqu’à 50% de luminosité: 20 000H

Données logistiques

Plus Sony / Bénéfices clients

ACCESSOIRES FOURNIS
Alimentation secteur
Câble secteur
Télécommande

CARACTERISTIQUES GENERALES
Formats photo pris en charge: JPEG (fichiers jusqu’à 100MB, 48 
megapixels), gestion et ouverture rapide
Possibilité d’éteindre le logo Sony sur l’écran
Position supportée: Paysage, Portrait
Affichage: Diaporama (9 modèles + intervallométre), Horloge, 
calendriers, Index (12-30 photos), adaptation manuelle de la taille de la 
photo affichée (image complète ou ajustement au cadre), orientation 
(manuelle ou automatique)
Modifications de photo: zoom, supprimer                                               
Consommation: 7.7W (max) 
Alimentation: DC 12V 
Adaptateur secteur: ACP12V, AC 100-240V                          
Température de fonctionnement: 5

�

C à 35
�

C                        
Température de stockage: -20

�

C à 60
�

C       
Compatibilités PC / Mac: Microsoft Windows Vista TM, Windows XP 
Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Professional
(Service Pack 3 ou ultérieur), Macintosh Mac OS X (10.4 ou ultérieur) 
pré-installé.

Code EAN : 4905524490992
Colisage : 2
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